输液泵技术参数

一、速率设定范围：1ml/h～1200ml/h（最低每级1ml/h）
二、输液精度：≤±5%（优质输液器经校准标定后的精度）
三、冲洗速率：1000 ml/h
四、输 液 量：1ml～9999ml
五、累 计 量：0ml～9999ml（每级0.1ml）
★六、速率时间自动换算功能
七、阻塞压力范围三挡可调
高：120±26.7kPa
中：66.7±13.3kPa
低：10±6.6kPa
★八、压力动态液晶实时显示与故障信息显示
九、具有KVO（保持静脉通畅功能）速率：0ml/h～5ml/h（可调，每级1ml/h）
十、气泡探测器：超声波探测方式、探测灵敏度≥25ul
十一、报警功能：包括管路阻塞、输液即将完毕、输液完毕、输注不畅（预报警）、管路气泡、门未关启动报警、市电故障或电源线脱落报警、电池电量耗尽报警、电池欠压报警、遗忘操作报警、系统出错报警、输液量设置提示、快进键可能失灵提示、所选输液器未校准提示、KVO完毕报警。
十二、电源： AC220V，50HZ；内置锂电电池：DC12V充电电池组；电池充电16小时后，可供泵以25ml/h速率运行时，工作时间≥5.5小时以上（注：包含电池欠压报警时间。可根据顾客需求选配更大容量电池，以增加放电时间）
十三、功率： 39VA
★十四、蠕动泵专利“柔性驱动”高精度驱动系统，确保精度同时又极大降低噪音
★十五、可拆卸动力盒，方便清洗
十六、操作历史纪录（黑匣子）：至少1500条
十七、输液历史纪录：1200条（约7天纪录，可从泵上查询）
★十八、输液方案设置：可预设两种不同速率的输液程序 
十九、输液器：可以存储9个不同厂家生产的一次性使用输液器，前3个品牌输液器出厂时已经校准
二十、运行环境条件
（一）温度：+5℃～+40℃   
（二）相对湿度： 20%～90%  
（三）大气压86.0～106.0 kPa
二十一、运输和贮存条件
（一）温度-40℃～+55℃   
（二）相对湿度: ≤95% 
（三）大气压50.0～106.0 kPa
二十二、外形尺寸：（卧式设计）282mm（宽）×120mm（高）×170mm（深）
二十三、重量：2kg（含夹座）
二十四、IP等级：IP×4属防溅水设备
二十五、类型：Ⅰ类CF型
二十六、通过CE认证
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